
 
 

SIERRA ESMALTADA GIGANTE 
 
 

 

Estimado cliente: En primer lugar reciba nuestro cordial saludo y agradecimiento por haber preferido un producto 

MARANI. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: GABINETE CONSTRUÍDO EN CHAPA DECAPADA DE 4 MM. DE ESPESOR Y 

            POSTERIORMENTE ESMALTADO CON ESMALTE EPOXI RESISTENTE.  

            VOLANTES SUPERIORES, INFERIORES, GANCHO, COLIZA Y MAZA DE FUNDICIÓN GRIS, 

            TORNEADOS Y BALANCEADOS. 

                                           MOTOR DE 2 HP, CON LLAVE DE ENCENDIDO INTERRUPTORA DE 30 AMP CON DESCARGA A 

                                           TIERRA. 

                                           MESADA EN ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD. 

                                           MEDIDA DE LA HOJA: 352 CM 

 

 
    

INSTALACIÓN:   PRIMERAMENTE VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA HOJA Y DE SER NECESARIO AJUSTARLA 

                                          HÁGALO GIRANDO EL VOLANTE. 

                                           VERIFICAR QUE EL TOMA CORRIENTE Y LA LÍNEA ELÉCTRICA DONDE IRÁ CONECTADA 

                                           LA MÁQUINA ESTÉ EN PERFECTAS CONDICIONES. 

                                           CONECTAR LA SIERRA A 220 W (Monofásica) O 380 W (Trifásica) Y LA DESCARGA A TIERRA. SU 

MÁQUINA VIENE PROVISTA DE LA DESCARGA A TIERRA, NO LA ANULE. 

 CONTROLAR QUE LA RED ELÉCTRICA SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES. 

                                           NO USAR ADAPTADORES. 
                                             
 

 

 

FUNCIONAMIENTO:  SU SIERRA ESTÁ LISTA PARA FUNCIONAR. 

                                          ACTIVE LA LLAVE DE ENCENDIDO Y PROCEDA A CORTAR LA CARNE. 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO:          DIARIAMENTE SACAR EL TACO T QUE ESTÁ SOBRE LA MESADA Y LIMPIAR LOS RESTOS DE CARNE     

QUE HUBIEREN QUEDADO, CON UN TRAPO. 

                                          PARA REEMPLAZAR LA HOJA CUANDO ESTÁ DESAFILADA. PROCEDA DE LA SIGUIENTE 

                                          MANERA: 

                                           ABRIR LA PUERTA DEL GABINETE. VALIÉNDOSE DEL VOLANTE, DESAJUSTE LA HOJA, RETIRELA Y 

COLOQUE LA NUEVA HOJA. PARA TENSAR LA NUEVA HOJA, VUELVA A AJUSTAR EL VOLANTE. 

 ATENCIÓN: CUIDADO DE NO TOCAR EL REGISTRO, YA QUE DESALINEARÁ LA HOJA, 

PROVOCANDO QUE SALTE DURANTE SU USO.    

                                          PERIÓDICAMENTE ABRIR LA PUERTA Y LIMPIAR SU INTERIOR. 

 

 

 

PRECAUCIÓN:           NO ACTIVAR LA MÁQUINA CON LA PUERTA ABIERTA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

            

 
 

CERTIFICADO DE GARANTÍA:  MARANI HNOS S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO CONTRA CUALQUIER 

DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIO DE MATERIAL, POR EL TÉRMINO DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR PARTE DEL 

USUARIO. 

QUEDAN EXCEPTUADAS DE ESTA GARANTÍA TODAS LAS FALLAS, ROTURAS O DESGASTES PRODUCIDOS POR MALTRATO O USO INDEBIDO, QUEDANDO 

ADEMÁS ANULADA ANTE CUALQUIER REPARACIÓN POR PARTE DE TERCEROS NO AUTORIZADOS POR LA EMPRESA. 

LAS PRESTACIONES QUE CONSTITUYEN LA OBLIGACIÓN DE MARANI, BAJO LA PRESENTE GARANTÍA SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL 

PRODUCTO O PIEZAS AFECTADAS. QUEDA A CARGO DEL USUARIO LOS GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO, FLETE Y SEGURO. 


